
-14571 -14581

プ
ー
リ
・
ア
イ
ド
ラ
ー

平
ベ
ル
ト
・
丸
ベ
ル
ト



Q ステンレスベルト
Q 特長：平坦性・耐熱性・導電性に優れた、ステンレス製品です。 Q特長：ステンレスベルト専用のクラウンタイプのプーリ・アイドラーです。

Type m材質 厚み�
mm 比重 許容張力�

kg/cm
最小プ－リ径�
φmm

連続使用温度�
℃

表面電気抵抗値
Ω

摩擦係数�
（対ミガキ鋼参考値）

h表面硬度�
HV

ヤング率�
kgf/mm2

熱膨張係数�
×10－6/℃

STHBLT SUS304H
0.1 0.8 4 50 －80～110 0.2

0.2 370以上 19700 17.30.15 1.2 6 75 －80～120 0.3
0.2 1.6 8 100 －80～130 0.5

Eベルトの厚み公差は、ベルト厚に対して±10%です。

W±0.1

T

PULLEYS・IDLERS FOR STAINLESS STEEL BELTS

ステンレスベルト用プーリ・アイドラー
－クラウンタイプ－

STAINLESS STEEL BELTS

ステンレスベルト

Eベルトの選定方法に関しては、W技術データP.2460をご参照ください。
Eこのベルトを使用したコンベヤは、WP.1343をご参照ください。

型式 ベルト幅 
W （mm） 

指定1mm単位
周長L （m） 

指定0.01m単位 ￥本体基準単価/m ￥溶接加工費（本体基準単価＋）Type
ベルト厚 
T （mm）

STHBLT
0.1

0.15
0.2

10～20 0.50～10.00
930

31,000
21～30

0.80～10.00

34,000
31～40 37,000
41～50

1,030

40,000
51～60 43,000
61～70 46,000
71～80 49,000
81～90 52,000

91～100

1,120

54,830
101～120 60,460
121～140 66,080
141～150 68,900

Order
注文例

型式 － ベルト幅（mm）－ 周長L（m）

Type ベルト厚
STHBLT 0.15 － 25 － 2.24

Q滞留搬送

QUVやアルコールでの殺菌

Q液晶や太陽パネル搬送

Example
使用例

Q画像検査

ワークワーク ストッパ

ワーク
カメラ

検査モニタ ワーク

ワークワーク ストッパ

ワーク
カメラ

検査モニタ ワーク

ワークワーク ストッパ

ワーク
カメラ

検査モニタ ワーク

ワークワーク ストッパ

ワーク
カメラ

検査モニタ ワーク

Eベルトの厚さ0.1・0.15は滞留搬送に向きません。

Delivery
出荷日 8

型式 dH7 指定10mm単位 K d1 D1
M

Type D 丸穴＋タップ キ－溝＋タップ L キ－溝長さ 丸穴＋タップ キ－溝＋タップ

ROBASC

50
15 N15

40～160 30＊

27 40 M5
M4

20 N20 M5
25 N25 M6

60
20 N20

32 45 M6
M5

25 N25 M630 N30

70
20 N20

35 50 M6
M5

25 N25 M630 N30

75
25 N25

40 55 M8 M630 N30
35 N35 M8

80
25 N25

41 55 M8 M630 N30
35 N35 M8

100
30 N30

45 60 M8
M6

35 N35 M840 N40
E�＊キー溝加工条件として、 

L＜50の場合、K＝20となります。

Order
注文例

型式 － d － L

ROBASC50 － 20 － L100

Delivery
出荷日 5

 CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts
 CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

Q耐食品汚染性
食品名 抵抗性

イ－スト菌 g
お茶の葉 g
オリ－ブ油 g
果実類 g
カシュ－ナッツ g
クリ－ム g
香辛料 g
穀物類 g
コ－ヒ－豆 g
小麦粉 g
米 g
魚類 g
砂糖 g
食塩 g
塩水 g
脂肪 g
食用油 g
シロップ g
しょう油 g
酢 g
ソ－ス g
糖蜜 g
肉類 g
バタ－ g
パン g
ピ－ナッツ油 g
ビ－ル g
マ－ガリン g
マヨネ－ズ g
水 g
ラ－ド g

Q ご使用頂く上での注意点
Eベルトの厚さが0.1・0.15に関しては、滞留搬送に向きません。
E非常に薄いので、板厚方向に衝撃を与えないでください。
Eベルトに凹みができると寿命が短くなります。
Eワークをのせる時には、シューターで滑らせるなどしてベルトに衝撃を与えないようにしてください。
Eベルト受板、ワークガイドとベルトの間にゴミが噛み込んだ状態で使用し続けないでください。
Eベルトに当る部品の表面硬さは、ベルトよりもやわらかいものを使用してください。
Eご使用の際は、専用のプーリ、アイドラーを使用してください。
Eベルトの背面からテンションをかけて使用できません。

Q耐薬品性
薬品名 抵抗性

イソプロピルアルコ－ル g
エタノ－ル g
塩化カリウム g
塩化カルシウム g
塩酸（気体） n
塩酸（5％以下） n
塩酸（5～36％） n
カセイソ－ダ g
カセイソ－ダ液（50％） g
揮発油 g
強アルカリ g
強酸 n
軽油 g
酢酸エチル r
次亜塩素酸ソ－ダ（原液） n
次亜塩素酸ソ－ダ（600ppm） n
弱アルカリ g
弱酸 g
石けん g
切削油 g
ディ－ゼル油 g
トルエン g
ナフタリン g
パラフィン油 g
フェノ－ル g
防錆油 g
マシン油 g
メタノ－ル g
硫酸（10％） n
硫酸（50％） n
硫酸（70％） n
硫酸（98％） n

○全く侵されない  △多少侵される  ×完全に侵される
E�上記の表は常温でベルト表面上に薬品および油を含む運搬物が積載される場合の適否を示します。 
ベルトが完全に浸る場合および常温以上の高温域でのご使用等については該当しない場合があります。

E�塩化物や酸による錆には注意が必要です。

D
￥本体基準単価 ￥キ－溝加工価格 

（本体基準単価＋）ROBASC
L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L120 L130 L140 L150 L160

50 2,820 3,000 3,210 3,450 3,680 3,930 4,220 4,510 4,820 5,160 5,510 5,920 6,350 570
60 3,290 3,530 3,800 4,080 4,390 4,710 5,070 5,480 5,930 6,600 6,900 7,530 8,220 570
70 3,720 4,020 4,400 4,810 5,250 5,760 6,300 6,920 7,530 8,160 8,810 9,520 10,230 640
75 4,180 4,470 4,880 5,270 5,740 6,270 6,890 7,550 8,210 8,880 9,570 10,430 11,320 640
80 5,090 5,510 5,950 6,390 6,910 7,440 8,110 8,790 9,500 10,180 10,980 11,860 12,880 640
100 6,350 6,860 7,400 7,980 8,610 9,260 9,920 10,700 11,500 12,410 13,370 14,360 15,400 710

Price
価格

Eキー溝をご指定の場合、基準単価は（本体基準単価＋キー溝加工価格）となります。
E価格計算例　ROBASC50－N20－L100の場合
　4,220円（本体基準単価）＋570円（キー溝加工価格）＝4,790円（基準単価）

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
E�表示数量超えはWOSにて 
ご確認ください。

数　量 1～9 10～14 15～20 21～
値引率 基準単価 15% 20% お見積り出荷日 通常

Price
価格

E価格計算例（1円単位は切り捨て）
　STHBLT0.15－25－2.24
    （指定長さm）×（本体基準単価/m）＋（溶接加工費）＝製品価格
            2.24        ×            930円            ＋     34,000円     ＝36,080円

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E�表示数量超えはWOSにてご確認ください。
E溶接加工費も数量スライドが適用されます。

数　量 1 2 3～4 5～10 11～
値引率 基準単価 30％ 35％ 40％ お見積り出荷日 通常

Eカタログ規格外品はこちら DP.137

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

＊硬質アルマイトは皮膜硬度300HV～

Type m材質 s表面処理
ROBASC アルミ合金 硬質アルマイト

Q�ステンレスベルト用プーリ 
ークラウンタイプー

E�蛇行抑制のためクラウン高さ（H寸法）はD寸法・L寸法によって調整しております。

■キー溝形状

■ 新JIS（B1301）
キー溝寸法表

6.3 1.6

H

4－M

圧入ブッシュ
D D 1 d 1

10 10

5

1.6 d H
7

L
0   
－0.2

6.3 1.6

bJS9

t

55

K10 dH7

呼び dH7 bJS9 t公差

N15 15 ＋0.018
0 5 ±0.0150

2.3 ＋0.1
0

N20 20
＋0.021

0

6 2.8
N25 25

8 ±0.0180
3.3 ＋0.2

0
N30 30
N35 35 ＋0.025

0
10

N40 40 12 ±0.0215

Q�ステンレスベルト用アイドラー 
ークラウンタイプー

型式 － d － L

ROFASC50 － 20 － L100
Order
注文例

5Delivery
出荷日

＊硬質アルマイトは皮膜硬度300HV～

Type m材質 s表面処理
ROFASC アルミ合金 硬質アルマイト

型式 d 指定10㎜単位 d1
ベアリング寸法

Type D L No. D1 B

ROFASC

50

10

40～160

22

B6200ZZ 30 9
12 B6001ZZ 28 8
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 7
25 27 B6905ZZ 42 9

60

12
22

B6201ZZ 32 10
15 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9

70

15 22 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9

75

20
32

B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
35 40 B6907ZZ 55 10

80
25

41
B6205ZZ 52 15

30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10

100
30

48
B6006ZZ 55 13

35 B6907ZZ 55 10
40 B6008ZZ 68 15

D
￥本体基準単価

ROFASC
L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L120 L130 L140 L150 L160

50 3,590 3,780 4,010 4,250 4,490 4,750 5,050 5,350 5,660 6,000 6,350 6,760 7,180
60 4,440 4,680 4,960 5,240 5,550 5,870 6,220 6,630 7,070 7,650 8,000 8,610 9,260
70 5,160 5,460 5,830 6,240 6,670 7,160 7,670 8,270 8,860 9,470 10,080 10,750 11,430
75 5,670 5,950 6,320 6,700 7,120 7,600 8,170 8,750 9,380 10,000 10,660 11,360 12,190
80 6,080 6,500 6,920 7,350 7,860 8,370 9,020 9,680 10,350 11,020 11,780 12,600 13,570
100 7,320 7,810 8,340 8,900 9,500 10,120 10,750 11,480 12,230 13,090 13,980 14,910 15,890

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
E�表示数量超えはWOSにて 
ご確認ください。

数　量 1～9 10～14 15～20 21～
値引率 基準単価 5% 10% お見積り出荷日 通常

Price
価格

d
H

BB

D D 1
H7 d 11.6

L－0.2
0

L/2

6.3 1.6

E�蛇行抑制のためクラウン高さ（H寸法）はD寸法・L寸法によって調整しております。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）




