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Q小物フック　J型

Q小物フック　U型

Q小物フック　クリップタイプ

Qスライドフック

ACCESSORY  HOOKS SLIDE  HOOKS

小物フック/スライドフック
 CADデータフォルダ名：41_Accessories
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HFCFK 
（20個/パック）
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Order
注文例

型式
HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
HFCFS6

小物フックは、フック
及びクリップが取外し
可能です。取付するフ
レーム溝の向きにあ
わせて付け替えてくだ
さい。

90°旋回します。
取付方法

Example
使用例

Example
使用例

1�矢印の方向に気をつけて、スライドフックを
溝に挿入します。

2スライドフックを少し傾けながら、溝の中を
　矢印の方向に動かします。

3�突起が穴に入り、2つのパーツが結合します。

Q特長
　後入れ可能なスライドフックです。

A矢視図

A
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HFCFS（2個/1セット）

24

33

40

φ8

40

φ8

27

36

7
9

3.5 3.5

　M 材質　　ポリアセタール（白）

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～100 101～
出荷日 通常 お見積り

 CADデータフォルダ名：46_Led_Lighting

LED LINE LIGHTS −FOR ALUMINUM EXTRUSION SLOT−

LEDバー照明　アルミフレーム溝用 IP67

Order
注文例

型式 － L1 － 色
LEAL5 － 490 － W

部品名 M材質 S表面処理
本体 アルミ アルマイト処理
発光面 シリコン －
留め具 ポリアミド －
取付けネジ SUS304 －
ケーブル PVC －
ELEAL5のみ発光面がエポキシとなります。
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Q�照明本体＋留め具（付属品）

Q�留め具（付属品）詳細寸法

EACアダプター,ON・OFFスイッチが必要な場合は、P.1104をご覧ください。
E調光できません。調光タイプはP.1073にてご選定ください。

リード線
白 ＋
黒 －

最小曲げ半径R11.2

φ
1.

45Q�ケーブル部詳細

＊留め具が樹脂の為、本体とのはめ具合の調整により全長（L1）より＋5mmの変動があります。　
E�留め具をスライドさせて本体に取り付ける為、全長よりも両側約15mmずつ取付けスペースを確保してください。
Eご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
E各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
ELED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
E留め具単体、照明本体単体での取り扱いはございません。

型式 L1＊
（全長） 色 P L2 対応

フレーム
取付け
ネジ

LED
素子数

照度（ルクスlx） 蛍光灯
照度比較
（参考）

入力
電圧
（V）

入力
電流
（mA）

消費
電力
（W）

温度範囲
（℃）

色温度
（ケルビン K） 配光角度

質量
 （g）

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. lx/0.5m lx/1m 1～4コ 5～9 10～50

LEAL

5

190

W
（白色）

180 175

5シリーズ M2×8
皿タッピングネジ

7 210 60 6W～

DC24
±10％

70 1.68

－10～45 5500 約120°

16 3,500 3,320 3,150
340 330 325 14 370 120 10W～ 140 3.36 32 5,000 4,750 4,510
490 480 475 21 540 180 10W～ 210 5.04 48 6,600 6,270 5,950
640 630 625 28 700 240 20W～ 280 6.72 64 8,000 7,600 7,220

6

195 182.5 175

6シリーズ

M3×10 
皿タッピングネジ

7 210 60 6W～ 70 1.68 26 3,600 3,420 3,250
345 332.5 325 14 370 120 10W～ 140 3.36 52 5,200 4,940 4,690
495 482.5 475 21 540 180 10W～ 210 5.04 78 6,700 6,360 6,040
645 632.5 625 28 700 240 20W～ 280 6.72 104 8,200 7,790 7,400
795 782.5 775 35 760 270 20W～ 320 7.68 130 9,800 9,310 8,750
945 932.5 925 42 820 300 20W～ 390 9.36 156 11,400 10,830 10,100

8

195 184.5 175

8シリーズ
8－45シリーズ

7 210 60 6W～ 70 1.68 46 3,700 3,510 3,330
345 334.5 325 14 370 120 10W～ 140 3.36 92 5,300 5,030 4,780
495 484.5 475 21 540 180 10W～ 210 5.04 138 6,800 6,460 6,130
645 634.5 625 28 700 240 20W～ 280 6.72 184 8,300 7,880 7,480
800 784.5 775 35 760 270 20W～ 320 7.68 230 9,900 9,405 8,840
950 934.5 925 42 820 300 20W～ 390 9.36 276 11,500 10,925 10,190

Delivery
出荷日

E�ご希望によりPM6：00迄、 
当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～50 51～
出荷日 通常 お見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

E留め具底面のネジをまたぐように配線を通します。配線をねじ込まないようにご注意ください。

Example
使用例 Q取付方法（後入れでの取付が可能です。）

4付属のネジで留めて固定する1 照明本体をアルミフレ－ムの
溝に入れる

2留め具を両端から入れる 3�留め具のクチバシの長い方を90度時計周りに
回転させ、スライドさせる
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Q発光スペクトル

190lx
115lx

55lx

取付高さ0.5m

1.0 0 1.0

60lx
50lx
40lx

取付高さ1.0m

1.0 0 1.0

LEAL5－190/LEAL□－195
取付高さ0.5m

1.0 0 1.0

340lx
250lx
160lx
100lx

120lx
100lx

70lx

取付高さ1.0m

1.0 0 1.0

LEAL5－340/LEAL□－345

510lx
220lx
100lx

70lx

取付高さ0.5m

1.0 0 1.0

180lx
140lx
100lx

70lx

取付高さ1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

LEAL5－490/LEAL□－495

取付高さ0.5m

1.0 0 1.0

660lx
500lx
290lx
140lx

取付高さ1.0m

1.0 0 1.0

230lx
190lx
160lx
120lx

LEAL5－640/LEAL□－645

Q�照度データ（参考値）

LEAL6－795/LEAL8－800
取付高さ0.5m

1.0 0 1.0

740lx

90lx

560lx
310lx

取付高さ1.0m

1.0 0 1.0

165lx
220lx
230lx

90lx
70lx

LEAL6－945/LEAL8－950
取付高さ0.5m

1.0 0 1.0

790lx

110lx
360lx
620lx

取付高さ1.0m

1.0 0 1.0（m）

（m）
1.0

1.0

0

200lx
240lx
270lx

120lx
80lx

アルミフレームは付属しておりません。

Type
本体 フック
M 材質 M 材質

HFCFJ ポリアミド SUS304

Type
本体 フック
M 材質 M 材質

HFCFU ポリアミド SUS304

Type
本体 シャフト・バネ
M 材質 M 材質 S 表面処理

HFCFK ポリアミド SWC 三価クロメート

E2コで1セットのスライドフックです。

E1セットでスライドフックが2コ（1組分）入っています。

型式
対応フレ－ム 
（シリ－ズ）

許容荷重 
（kgf）

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No.

1～9セット 10～100

HFCFS 6 6シリーズ
1.0

380 360
8 8・8－45シリーズ 390 370

E No.8を8－45シリーズで使用するときは、取付けが若干固くなります。

型式 許容荷重 
（kgf）

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9パック 10～100

HFCFJ
5（5シリーズ用）
6（6シリーズ用）
8（8・8－45シリーズ用）

1.8 3,600（180円/1コ） 3,400（170円/1コ）

E 1パック20コ入り

E No.8を8－45シリーズで使用するときは、取付けが若干固くなります。

型式 許容荷重 
（kgf）

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9パック 10～100

HFCFU
5（5シリーズ用）
6（6シリーズ用）
8（8・8－45シリーズ用）

1.8 3,600（180円/1コ） 3,400（170円/1コ）

E 1パック20コ入り

E No.8を8－45シリーズで使用するときは、取付けが若干固くなります。

型式 許容荷重 
（kgf）

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9パック 10～100

HFCFK
5（5シリーズ用）
6（6シリーズ用）
8（8・8－45シリーズ用）

0.5 6,000（300円/1コ） 5,800（290円/1コ）

E 1パック20コ入り

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）




